® ®
EU Sicherheitsdatenblatt e of ot m

GemaR Anhang Il EG (VO) 1907/2006 (REACH)

sihe® SIGMUND LINDNER

SiLibeads Glaskugeln Typ SL

Erstmalig erstellt am:  29.07.2016 Aktualisiert am:  09.10.2019
Nachste Prufung am:  31.12.2019 Gedruckt am: 09.10.2019 Version: V15/2019
Anmerkung: Das Produkt ist nicht als geféahrlich eingestuft, so dass keine Verpflichtung zur Erstellung eines

Sicherheitsdatenblattes gemaly der Europdischen Verordnung 1907/2006/EG, Art. 31
(Anforderungen an Sicherheitsdatenblatter). besteht. Die folgenden Informationen ent-
sprechen der Verpflichtung nach Art. 32 (fir Stoffe als solche oder in Zubereitungen, fur die
kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist) und wurde wie die Struktur in Anhang Il ausgestellt.

1. Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung / des  Erzeugnisses und der
Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung / des Erz  eugnisses

Benennung: SiLibeads - Glaskugeln Typ SL

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung als: Mahlkugel in der Farben- und Lackindustrie
Abgeratene Verwendung nicht bekannt

1.3 Bezeichnung des Unternehmens

Hersteller / Lieferant: Sigmund Lindner GmbH

Oberwarmensteinacher Stral3e 38

95485 Warmensteinach

Phone: 09277-9940

Fax: 09277-99499

Web: www.Sili.eu

E-Mail: reach@sigmund-lindner.com

Auskunftsgebender Bereich: Herr Michael Dressler (Leitung Qualitét)

Herr Reinhold Schneider (Qualitatssicherung)

1.4 Notrufnummer

Notfallauskunft: Phone:09277-9940
Diese Nummer ist wahrend der Burozeiten (MEZ) besetzt: Mo — Do 7:00-16:30 Uhr

Fr 7:00-13:00 Uhr

2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Nicht eingestuft nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Kennzeichnungselemente

Nicht kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.3. Sonstige Gefahren

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit PBT- oder vPvB-Eigenschaften gemafld REACH
Anhang Xlll. Rutschgefahr durch verstreutes Produkt.
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3. Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant.

3.2 Gemische

Beschreibung: Kugeln aus alkalireduzierten Glas, CAS# 65997-17-3 / EINECS# 266-046-0

Bestandteile

Stoffname Einstufung/ Index-Nr. | Anteil CAS-Nr. EG-Nr. REACH Reg.Nr.

Hauptbestandteile Referenzwerte

Siliciumdioxid SiO, amorph, 55,00 % 7631-86-9 | 231-545-4 |01-2119379499-16
kein Gefahrstoff

Calciumoxid CaO STOT einm. 3,H335 19,30 % 1305-78-8 | 215-138-9 |01-2120767286-44
Hautatz. 2,H315
Augenschad. 1,H318

Aluminiumoxid Al,O3; | kein Gefahrstoff 13,40 % 1344-28-1 | 215-691-6 |01-2119529248-35

Boroxid B,O3 Augenreiz. 2,H319 6,50 % 1303-86-2 | 215-125-8 |01-2119486655-24
Hautéatz. 2,H315

Magnesiumoxid MgO | kein Gefahrstoff 4,20 % 1309-48-4 | 215-171-9 |Keine Registrierung

sonstige 1,60 %

Hinweis: Das Produkt ist ein amorpher anorganischer Festkdrper, der aus den aufgefuhrten Einzel-

stoffen zusammengesetzt ist. Das durch thermische Behandlung gewonnene Material ist
inert und seine Eigenschaften sind daher nicht mit denen seiner Bestandteile identisch.

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen

4.1.1 Allgemeine Hinweise:
Verunreinigte Kleidung entfernen. Bei gesundheitlichen Beschwerden fur arztliche
Behandlung sorgen. Helfer auf Selbstschutz achten.

4.1.2 Nach Einatmen:
Fir Frischluft sorgen.

4.1.3 Nach Hautkontakt:
Bei Beruhrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

4.1.4 Nach Augenkontakt:
Kann aufgrund abrasiver Wirkung Irritationen auslosen. Partikel vorsichtig aus dem
betroffenen Auge entfernen. Auge 15 min. mit viel Wasser spulen, Kontaktlinsen vorher
entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt konsultieren.

4.1.5 Nach Verschlucken:

Bei Verschlucken gréRerer Mengen fur arztliche Behandlung sorgen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Sy

mptome und Wirkungen

Keine Information verfugbar.
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4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi __albehandlung
Staubférmige Anteile des Produkts kénnen reizend auf Haut und Schleimhaute, Augen und
Atemwege wirken. Dekontamination und symptomatische Behandlung sind in den meisten
Fallen ausreichend.

5. Mafl3nahmen zur Brandbekdmpfung
5.1.  L@schmittel
5.1.1 Geeignete Loschmittel:
Das Produkt selbst ist weder brennbar noch explosiv. Brandbek&mpfungsmaflnahmen

daher auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.1.2 Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmitte I:
Keine bekannt.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende G efahren
Keine Informationen verfligbar.

5.3.  Hinweise fir die Brandbek&mpfung
Schutzausriistung auf Umgebungsbrand abstimmen.

6. Mafl3nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzau  sriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Staubbildung vermeiden, Staub nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmafRnhahmen
Keine besonderen Mallhahmen erforderlich.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Rei __nigung
Produkt zusammenkehren und aufnehmen. Staubbildung bei der Reinigung vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausristung nach Abschnitt 8.2, Entsorgung nach Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

7.1.1 Hinweise zur sicheren Lagerung:
Erhohter Rutschgefahr durch verschittetes Produkt. Staubbildung vermeiden.

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine Daten verfligbar, das Produkt selbst ist nicht entziindlich und nicht explosions-
gefahrlich.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriic ___ksichtigung von Unvertraglichkeiten
7.2.1 Anforderungen an Lagerrdume und Behélter:
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich Produkt trocken und dicht
verschlossen im Originalbehélter aufbewahren
7.2.1 Zusammenlagerungshinweise:
Lagerklasse nach TRGS 510: LGK 13 (nicht brennbare Feststoffe)
Keine besonders zu erwéahnenden unvertraglichen Produkte.
7.3.  Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.2.
8. Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzaus ristungen
8.1. Zu uberwachende Parameter
Vor allem bei mechanischer Bearbeitung mit Gefahr der Verstaubung zu beachtende und
zu Uberwachende Grenzwerte:
Bezeichnung CAS-Nummer | EG-Nummer | Grenzwert Regelwerk
Allgemeiner 10 mg/m3 E AGW nach Technische Regeln
Staubgrenzwert 1,25 mg/im3 A | fur Gefahrstoffe (TRGS 900)
Kieselsauren, 7631-86-9 231-545-4 | 4 mg/m3 E AGW nach Technische Regeln
amorphe fur Gefahrstoffe (TRGS 900)
(Siliziumdioxid)
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1 Technische SchutzmalRnahmen:
Bei Verstaubung des Produktes ist ggf. eine lokale Absaugung erforderlich
8.2.2 Personliche Schutzausristung:

8.2.2.1 Atemschutz:

Bei Staubbelastung Atemschutz verwenden, wie z.B. Staubmaske mit Partikelfilter FFP2
oder FFP3, gemall Norm NF EN 149.

Einatmungsbegrenzung der Zirkonverbindung des Al,O3:
- 5 mg/m® von Zr fiir 8 Stunden (TWA) nach ACGIH, DFG-MAK und OSHA
- 10 mg/m? von Zr fiir 15 min (STEL) nach ACGIH und OSHA

Einatmungsbegrenzung vom amorphen Silica:
- 4 mg/m?® nach DFG-MAK

- 6 mg/m*® nach OSHA

- 10 mg/m?® fir 8 Stunden (TWA) nach ACGIH

Unter normalen Anwendungsbedingungen ist bei der Verarbeitung des Produktes die
Belastung niedriger als 1 mSv/Jahr (1760 H/Jahr) (gemall EURATOM Directive 96/29
vorgeschriebene Grenzwerte fir Personen)
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8.2.2.2 Handschutz:

Schutzhandschuhe sind im Allgemeinen nicht erforderlich. Bei standigem Hautkontakt
‘ \.‘ genugen Handschuhe fir geringe mechanische und stoffliche Beanspruchung, vgl. auch
Y BGR 195, wie z.B.:

Materialart: Materialdicke Durchdringungszeit:

Butylkautschuk mind. 0,4 mm mind. 30 min. nach DIN EN 374

8.2.2.3 Augenschutz:
/\ Bei mechanischer Bearbeitung mit Staubbelastung ist eine seitlich geschlossene
\ Schutzbrille nach DIN 58211 bzw. DIN EN 166 erforderlich

J_4

8.2.2.3Kdorperschutz:
Sicherheitsschuhe zum Tragen des Produkts, sowie normale Arbeitskleidung sind
ausreichend.

8.2.2.4 Allgemeine Arbeitsschutz- und Hygienemal3nah  men:
Staub nicht einatmen. Kontakt mit Augen vermeiden. Bei der Arbeit nicht Essen, Trinken
und Rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexpositi on
Umweltgefahrliche Eigenschaften des Produkts sind nicht bekannt, sodass die allgemeinen
betrieblichen MaRnahmen zum Umweltschutz ausreichen.

8.2.4 Begrenzung und Uberwachung der Expsosition de s privaten Endverbrauchers
Keine besonderen SchutzmalRnahmen notwendig, da Produkt nicht fir private
Endverbraucher verfligbar.

9. Physikalische und Chemische Eigenschaften

9.1 Allgemeine Angaben

Aggregatzustand: fest (Kugel)
Form: rund
Geruch: geruchlos
Farbe: transparent

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltsch utz sowie zur Sicherheit

pH-Wert: nicht anwendbar
Schmelztemperatur: 1466 °C
Erweichungstemperatur: 923 °C (10"* dPas)
Transformationstemperatur: 785 °C
Siedepunkt/Siedebereich: nicht anwendbar
Flammpunkt: nicht anwendbar
Entziindungstemperatur: nicht anwendbar
Selbstentzundlichkeit: nicht anwendbar
(Feststoff/Gas)

Brandfordernde Eigenschaften: keine
Explosionsgefahr: nicht anwendbar
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Dampfdruck: zu vernachlassigen
Spezifisches Gewicht: 2,59 kg/dm?®
Schittgewicht (Mittelwert): 1,53 kg/dm?®
Wasserloslichkeit: unldslich in Wasser

9.3

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.
11.1.

1111

11.1.2

11.1.3

Verteilungskoeffizient n-Octanol/  nicht anwendbar
Wasser (pow):

Viskositat nicht anwendbar
Dampfdichte nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht anwendbar

Sonstige Angaben

Keine weiteren Angaben zu sicherheitsrelevanten Parametern erforderlich.

Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat
Nicht reaktiv unter den angegebenen Verwendungs- und Lagerungs-Bedingungen.

Chemische Stabilitat

Chemisch stabil unter den angegebenen Verwendungs- und Lagerungs-Bedingungen.
Hydrolytklasse HGB 2 (DIN ISO 720)

Saureklasse S4  (DIN 12116)

Laugenklasse A2 (DINISO 695)

Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei sachgemaler Handhabung und Lagerung sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen
Vor Temperaturen > 450 °C schitzen.

Unvertragliche Materialien
Starke Alkalien (z.B. NaOH), Flusssaure (HF).

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Nicht bekannt.

Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechel und Verteilung:
Keine Daten verfugbar.

Akute Toxizitat:
Keine Daten verfugbar.

Atz- und Reizwirkungen:
Produktstaub kann Haut und Schleimhaut, Augen und Atmungsorgane mechanisch reizen.
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11.1.4 Sensibilisierende Wirkungen:
Keine sensibilisierenden Wirkungen auf Haut und Atmungsorgane bekannt.

11.1.5 Spezifische Organtoxizitat bei einmaliger od  er wiederholter Aufnahme:
Keine organtoxischen Wirkungen bekannt.

11.1.6 Kanzerogenitat, Mutagenitat und Reproduktion  stoxizitat:
Keine krebserzeugenden, erbgutverdndernden oder fortpflanzungsgefahrdenden
Wirkungen bekannt.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Keine Daten verfligbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist unléslich und die darin enthaltenen anorganischen Stoffe sind nicht
bioverfligbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt ist unléslich und die darin enthaltenen anorganischen Stoffe sind nicht
bioverfligbar, damit nicht bioakkumulierend.

12.4. Mobilitat im Boden
Das Produkt ist unldslich und daher nicht mobil.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe nach REACH Anhang XIII Kriterien.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Ozonabbaupotential und Treibhauseffekt sind nicht bekannt.

Okologische bzw. ékotoxikologische Daten liegen nicht vor. Eine Gefahrdung der Umwelt
ist bei einer sicheren Handhabung und Entsorgung des Produkts nicht zu erwarten.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Aus dem Produkt entstehen keine Abfalle, die nach der Verordnung (EU) Nr. 1357/2014
Uberwachungsbeddrftig sind. Bei Entsorgung sind die nationalen Gesetze und drtlichen
Vorschriften zu beachten.

13.1.1 Produkt
Produktreste sind nach Mdglichkeit wieder zu verwenden.

13.1.2 Ungereinigte Verpackung
Empfehlung: Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen wiederverwendet werden
Reinigungsmittel Wasser.
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14. Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer nicht relevant
14.2. Ordnungsgemdale UN-Versandbezeichnung nicht relevant
14.3. Transportgefahrenklassen nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe nicht relevant
14.5. Umweltgefahren siehe Abschnitt 14
14.6. Besondere Vorsichtsmalnahmen fir den Verwend _er siehe Abschnitt 7

14.7.

15.

15.1

15.1.1

15.1.2

15.2

16.

16.1

Massenqu'gbefbrderunq gemafld Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemafR IBC-Code nicht relevant

Anmerkung: Kein Gefahrgut im Sinne von ADR/RID/ADN/GGVSEB, ICAO/IATA, IMDG.

Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Einstufung und Kennzeichnung: Keine nach Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) oder
nach anderen bekannten EU-Regelwerken

Nationale Vorschriften

Einstufung und Kennzeichnung: Keine nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) oder
nach anderen bekannten nationalen Regelwerken

Beschaftigungsbeschrankungen:  Keine nach GefStoffV, JArbSchG oder MuSchV

Storfallverordnung: Das Produkt unterliegt nicht der Storfallverordung

Wassergefahrdungsklasse: Keine WGK, nicht wassergefahrdend nach AwSV.

Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung des Produktes oder seiner Bestandteile ist nicht verfugbar.

Sonstige Angaben

Wortlaute der H-Statements aus Kap. 3.2

Einstufung als nicht gebundene Stoffe

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
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16.2 Empfohlene Einschrédnkungen der Verwendung

SiLibeads sind kein Spielzeug und mussen deshalb vor Kindern unzuganglich aufbewahrt
werden. Ein Weiterverkauf als Spielzeug bedarf der EU-Konformitatsbewertung und der
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen durch den Vertreiber. Wir weisen ausdricklich
darauf hin, dass eine Konformitatsbewertung in diesem Sinne von uns nicht durchgefuhrt
worden ist.

16.3 Weitere Informationen

Datenblatt ausstellender Bereich:  Sigmund Lindner GmbH
Oberwarmensteinacher Stral3e 38
95485 Warmensteinach
Phone: 09277-9940
Fax: 09277-99499
Web: www.sili.eu

Kontaktstelle fir technische Dr. Alexander Wdlfel (Produktmanager Glaskugeln)
Informationen

16.4 Verwendete Abkirzungen

A: alveolengéangiger Staub

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert nach TRGS 900

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

DPD: Richtlinie 1999/45/EWG (Zubereitungsrichtlinie)

DSD: Richtlinie 67/548/EWG (Stoffrichtlinie)

E: einatembarer Staub

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration der Deutschen Forschungsgemeinschaft

DFG

PBT: I(Dersis)tente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe

REACH: Verordnung zur Registrierung, Evaluierung (Bewertung), Autorisierung
(Zulassung) und Restriktion (Beschrankung) von Chemikalien.

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises

dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe

vPVB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe

VwWVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe, jetzt AWSV
WGK: Wassergefahrdungsklasse
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16.5 Anmerkungen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkennt-
nissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen IThnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang
mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport
und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tbertragbar auf andere Produkte.

Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes ergibt, nicht
auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

Datum der aktuellen Uberarbeitung: 09.10.2019

Anlass der aktuellen Uberarbeitung: Anpassung an die Verordnung (EU) 2015/830 zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH), Anhang Il

Ersetzt Version: MSDS de SiLibeads Typ SL, V14/2017
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